
 
 
 

SR GT 125 - TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Motor 4-takt i-get ééncilindermotor met Start&Stop-systeem 
Cilinderinhoud 52 x 58,7 mm 

Boring x slag 125 cc 
Max. vermogen 11 kW bij 8.750 tpm 

Max. koppel 12 Nm bij 6.500 tpm 
Brandstofverbruik -  

CO2-emissies -  
Kleptimingsysteem Enkele bovenliggde nokkenas, 4 kleppen 

Koeling Vloeistof 
Brandstofsysteem Elektronische injectie 

Smering Natte oliebak 
Startsysteem Elektrische startmotor 
Transmissie Continu variabele transmissie (CVT) 

Koppeling Automatische droge centrifugaalkoppeling 
Chassis Dubbel wiegframe van hoogwaardig stalen buizen 

Voorwielophanging Hydraulische telescoopvork, Ø 33 mm (slag van 120 mm). 

Achterwielophanging Dubbele hydraulische schokdemper met instelbare veervoorspanning (slag 
102 mm) 

Voorrem Hydraulisch met wave schijf, Ø 260 mm - CBS 
Achterrem Hydraulisch met wave schijf, Ø 220 mm (behalve de SR GT 125) - CBS 
Voorband Tubeless 110/80 - 14'' 

Achterband Tubeless 130/70 - 13'' 
Lengte 1.920 mm 

Breedte 765 mm 
Zithoogte 799 mm 
Wielbasis 1.350 mm 

Tankinhoud 9 l 
Emissieklasse EURO 5 

 


